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Inventario y
Planeamiento de

Recursos
Hídricos
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IPRH
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Poco/no monitoreo de agua sub. en partes rurales en 
paises en vía de desarollo

No método apropriado existe para caracterizar acuíferos
en estes regiones

Motivo

¿Se puede diseñar un método sencilla 

para monitorear los pozos con bomba de 

mecate?
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MONITOREO CONSISTE EN:

• Medición de nivel estático

• Medición de la producción de pozo 
con cambio de nivel estático
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Selección 
de sitio

Microcuenca de 
ApompuáApompuá

•Cerca de Juigalpa

•Familiar con la cuenca

•IPRH ya hecho

•Pozos instalado y 
descrito por ENACAL
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Croquis de pozo y tubo de 
acceso
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Instalación de pieziometro
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Instalación de Rotoplas tanque
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Equipo completo
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Herramientas para medir

� Sonda eléctrica � Levelogger
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Pruebas de bomba
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Pruebas mensuales
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Régimen de bombeo para pruebas

Bombeo      ~15 mins

Recuperar   ~ 45 mins

Prueba 1

En cada pozo:

Bombeo      ~ 15 mins

Recuperar   ~ 45 mins

Bombeo      ~ 15 mins

Recuperar   ~ 45 mins

Prueba 2

Prueba 3
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Prueba de bombas

� Noviembre
� Dic-Junio
� Resultados
� Logros

Middle sounder recov 6/02/07
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Nivel estático de pozo 4
Datos tomado con Levelogger
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Nivel estático de agua
Datos tomado con sonda
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Pozo 2: 1/11/07
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Capacidad específica con cambio de nivel estático (Dic- Mayo)
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Pozo 3: 6/2/07
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Capacidad específica con cambio de nivel estático (Dic- Mayo)

Pozo

Cambio de 
nivel 

estatico 

Cambio 
nivel como 
porcentaje 
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1 4.2 6.4 % 12 %

2 3.7 5.6 % 3 %

3 4.2 6.4 % --

4 4.5 6.8 % 86 % 

Pies debajo nivel estático de Diciembre
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Progreso
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Logros

� Determinar un promedio de bajada de nivel estático 
para cada pozo durante el verano

� Metodos para establecer capacidad específica 
demonstrado

� Detectar cambio en capacidad específica con bajada 
de nivel estático
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Limitaciones de la prueba

� No aplicable en pozos de alta productividad

� Sin gran bajadas naturales en nivel estatico, no se � Sin gran bajadas naturales en nivel estatico, no se 
puede establecer capacidad especifica maxima con 
confianza

� Sin capacidad especifica maxima, no se puede 
determinar uso maxima sostenible de pozo
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Trabajo futuro

� ¿La tendencia de 
los datos se puede 
extender hasta un 
abatamiento más 

10’

abatamiento más 
profundo? 

� Hace falata prueba 
de bomba 
tradicional 

� Registros de los 
pozos

66’
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Trabajo futuro

� ¿La bajada que se 
observa se va a 
recuperar en la 
estación lluviosa?
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� Recolección de 
datos de Junio-
Octubre
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Trabajo futuro

� Confirmar datos con resultados de una preuba de bomba 
tradicional

� Cotizar precios

� Hacer pruebas en otros pozos de menos productividad en 
otros partes de Nicaragua

� Actualmente haciendo las gestiones
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