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Motiviacion
Poco/no monitoreo de agua sub. en partes rurales en
paises en via de desarollo

Pozos frequentamente se secan al fin del verano

No meéetodo apropriado existe para caracterizar acuiferos
en estes regiones I

¢, Se puede desarollar un método

apropriado para regular el uso para
1. Maximizar productividad
2. Asegurar productividad

durante el ano entero? ik
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Objetivos

1. Validar el método de
prueba de bomba de
Herbert et al. (1992)

Estimar tasas de
abstraccion sostenibles

Equipar pozos con un
sistema para monitorear
nivel freatico y
produccion
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QUE: Una serie de pruebas de
bomba durante 10 dias seguido por
monitoreo mensual

CUANDO: Octubre hasta Julio
(después de lluvias hasta verano)

DONDE: 3 pozos en la
microcuenca de Apompua

E.L.Gross, "Un método de prueba de bomba para prmobomba de mecate para pronosticar
cambios estacionales en productividad" Juigalpeafdgua, Oct 2006




Cambios de niveles de agua por estacion en un
P0zo bombeado

| luvia

Nivel de agua

Fondo del ]

pozo
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Ejemplo

Data de Herbert et al., 1992:

Propuestas nuevas de interpretacion de pruebasdeh para pozos
excavado a mano construido en acuiferos cristalinas

Régimen de bombeo:
Diario 06:00-08:00; 11:00-13:00; 16:00-18:00
Tasa de bombeo: 4 I/s

Medieron el nivel freatico antes y después de
cada ciclo de bombeo.
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Curva de
abatimiento
dividido en dos
partes:

1) abatimiento
causa del
bombeo diario

2) abatimiento
del “fondo”
(igual a nivel
estatico)

Adaptado de Herbert
et al., 1992

=
o
Q
—
©
)
| —
[
O
=
(-
©
©
©
=)
©
C
-
Y
o
| -
al

DSS, "Un

Niveles de agua
Fecha

Abatamiento del bombeo diario

Abatimiento del “fondo”

pDara [

Mob

O

Mba de meg¢

q

dte parp pronosticar

DIOS estacionates en productividad™ Juigalpeardigua, Oc

[ ZUUO




Con el grafico del abatimiento del “fondo” contra
tiempo, se puede extrapolar la tendencia hasta el fin del
verano.

Abat.del
_ fondo
corregido proyectado

™ (m)
0.59
0.69

* Abat. del “fondo”
de Herbert et al. 0.74
0.78

0.81
0.84

@)
©
c
@)
-
[0
©
@)
]
c
Q
£
]
qv)
O
<

Tiempo transcurrido (dias)
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Monitoreo durante el verano

Abat. del |Abatimieno
NondoO actual
proyectado (m)

m
Feb | 069 | 2
Ve
A | o8 | 2

?
vay | 081

Jun 0.84

Mediciones durante el
verano determinar validez
de proyeccion
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Productividad de pozo con profundizacion
del nivel freatico o
Asunciones:

1 Flujo confinado

Condiciones homogeneous,

Istotropico

Flujo de Darcy

No interferencia de otro p0ozos
_. Data de Herbert et al

— Extrapolado

Tasa de abst. sost=6.6l/s
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Seleccion
de sitio

Microcuenca de
Apompua

Cerca de Juigalpa
Pozos instalado y

describido por
ENACAL




Seleccion de pozos:

Fuente Unico de agua

Cercana geografica-
mente (tomando en
cuenta
interferencia)

Un pozo con historia de
secarse

Saber profundidad total
y de mechanismo
de bombeo del
POZo

Usuarios interesados y
disponibles a
participar en
estudio

Accesibilidad

Well selection




Cronograma

Epoca de tiempo  Actividades principales Fechas

Oct-Nov 2006 Presentacion de plan de trabajo, y Semana de 9 de octubre
coordinacion con organizaciones pertinente
Entrevistas con usuarios de pozos Semana del 2&8tdere
Seleccion de los pozos y firma de los Semana del 6 of noviembre
acuercos con los comites de pozos
Installacion de los Rotoplast y tuberia PVC  Semastd 8de noviembre
Monitoreo durante 1 dia para verificar Semana del 13 de noviembre
estimados de abstraccion

Practicar el prueba de bombeo durante 2 27 de Noviembre
dias

Dic 2006 Contractar ayudante para los pruebas de Semana de 13 de noviembre
bomba, y arreglos logisticos
Pruebas de bomba 1-10 de diciembre
Procesar los datos, hacer proyeccion 10 — 31 dendliarie

Ene-Jul 2007 Presentacion de los avances dezhero

Monitoreo mensual de cada pozo Cada primer semamaese

Recopilacion de encuestas de estimados déada primer semana del mes
abstraccion

Ago-Nov 2007 Escribir tesis de los resultados dildis
Presentacion de los resultados en
Nicaragua
Publicacion de tesis
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